
ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ
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Wymiana gruntu wg opisu P.T.
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DOŁEM 'X': 5cm

STAL A-IIIN (#) (B500SP)

OTULINY:

BETON:

C30/37 W8 F150

STAL:

GORĄ 'X': 5cm

'Y': WYNIKOWA

1. Rozpatrywać łącznie z branżą architektoniczną i elektryczną
2. Wymiary w centymetrach, poziomy w metrach. Zweryfikować na budowie.
3. Pod płytą podkład z betonu C12/15 S2 gr. 10cm.
4. Elementy izolować przeciwwilgociowo wg cześci opisowej.
5. Podsypkę wykonywać warstwami po 20cm, 3 warstwy po zagęszczeniu 60cm

UWAGI:

Zbrojenie dolne

Zbrojenie górne

Podsypka piask-zwir. Is=0,98

Podsypka piask-zwir. Is=0,98
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Przekrój płyty fundamentowej
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6. Górną powierzchnię płyty zatrzeć na gładko i wyprofilować spadki.
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37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 70

skala

Centrum Opieki Medycznej, 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 70

Centrum Opieki Medycznej
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PBW

ZBROJENIE PŁYTY

FUNDAMENTOWEJ

Projekt posadowienia zbiornika na gaz płynny (tlen medyczny) wraz z parownicami, przebudowa istniejącej drogi

wewnętrznej, rozbudowa wewnętrznej sieci oświetlenia terenu oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej na terenie

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, działki nr ewid. 2770, 2775/4 obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 przy ul. 3-go Maja 70

w Jarosławiu

Przebudowa istniejacego zjazdu drogowego z działki nr ewid. 2757 obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 na teren działki 2775/4

obr. 0005, jedn. ewid. 180401_1 m. Jarosław
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Warstwa izolacji z folii
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Warstwa izolacji z folii
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Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody pracowni "BIPROKON" w Przemyślu. 
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