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Posadowienie zbiomika na gaz ptynny na terenie Centrum Opieki Medycznej
przy ul. 3-go Maja 70 w Jarostawiu, dz. nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw

1. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane w oparciu o:

- projekt typowy opracowany na zlecenie dostawcy zbiornika Linde Gaz Polska Sp. z 0.0. przez
Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane GRAFION Dariusz Binkowski, z/s 34-100 Tychy,
ul. Skowronkdw 4,

- projekt powtarzalny instalacji zasilania cystern opracowany na zlecenie dostawcy zbiornika Linde
Gaz Polska Sp. z 0.0. przez P.T.H. Elkent-System Andrzej Gasinski z/s, 43-309 Bielsko - Biata,
ul. Czotgistow 36,

- mape zasadniczg w skali 1:500,

- karta dokumentacyjna otworu wiertniczego dla posadowienia zbiornika z tlenem opracowana przez
Pana mgr inz. Piotra Marmuzniaka w marcu 2021 r.

- dane techniczne zbiornika udostepnione przez producenta,

- wytyczne i zalecenia producenta zbiornika i parownicy,

- uzgodnienia i wytyczne branzowe,

- obowigzujace przepisy,

- polskie normy z zakresu obcigzen, obliczen statycznych i projektowania.

- wizje lokalna.

2. Zakres opracowania

Opracowaniem objete jest okre$lenie sposobu posadowienia zbiornika kriogenicznego na gaz
ciekty (tlen medyczny) wraz z parownicami na terenie Centrum Opieki Medycznej przy ul. 3-go Maja 70
w Jarostawiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku.

Projektowane jest posadowienia zbiornika i parownic produkciji Linde Gaz Polska Sp. z 0.0.: typ
zbiornika - T18V300, typ parownic L 40-16F4. Projektuje sie posadowienie zbiornika w poblizu zbiornika
istniejacego  (wytaczanego z eksploatacji i przeznaczonego do demontazu). Pod nowy zbiornik
i parownice do wykonania ptyta fundamentowa. Zbiornik zostanie podtaczony do istniejacej na terenie
Szpitala instalacji gazow medycznych. Lokalizacja i wyposazenie rozprezalni tlenu bez zmian.

Teren wokét zbiornika do wygrodzenia i czeSciowego utwardzenia. Istniejacy wjazd na teren
dziatki do przebudowy (poszerzenia), istniejacy ciag jezdny wewnetrzny do odcinkowego poszerzenia.
Nawierzchnie do wykonania jako niepalne — z kostki betonowe;.

3. Inwestor

Centrum Opieki Medycznej
ul. 3-go Maja 70
37-500 Jarostaw

4. Lokalizacja

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane zostanie na terenie Centrum Opieki Medycznej przy ul.
3-go Maja 70 w Jarostawiu na dziatkach nr 2775/4 i 2770 obr. 0005 m. Jarostaw, jedn. ewid. 180401_1
m. Jarostaw
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5. Warunki techniczne

5.1.  Warunki terenowe i geotechniczne warunki posadowienia
5.1.1. Uksztaltowanie pierwotnej powierzchni terenu

W obrebie projektowanego posadowienia zbiornika teren jest ptaski, porosniety trawa.
Projektuje sie posadowienie zbiornika w poblizu zbiornika istniejacego, przeznaczonego do wytaczenia
z eksploataciji.

5.1.2. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opracowang przez Pana Piotra Marmuzniaka w marcu
2021 r. kartg otworu wiertniczego.

Na terenie, na ktérym przewidziano lokalizacje ptyty fundamentowej pod zbiornik tlenu
i parownice wykonano otwor geotechniczny do 6,5 m gtebokosci, w ktdrym profil stanowi:
— Warstwa 0: nasyp niekontrolowany o migzszosci warstwy 5,9 m (pyt, pustaki, cegty, drobny gruz),
Warstwa I: pyt piaszczysty, o konsystencji plastycznej, 0 migzszosci warstwy >1,0 m,

Zgodnie z dokumentacjg stwierdzono saczenia wod tzw. ,$rddglinowych” na gt. 6,0 m.

Whioski na podstawie dokumentacji geotechnicznej:
— Grunty naturalne wystepujace w podtozu zaliczane sg zgodnie z PN-81/B-03020 do grupy C, t.j. do
gruntéw nieskonsolidowanych.
—  Grunty nasypowe warstwy 0 nalezy usunac.
— Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
23.04.2012 r. (Dz.U. nr 453 z dn. 27.04.2012) projektowany obiekt jak i ustalona budowa
geologiczna kwalifikujg go do Il kategorii geotechniczne;.

Zaprojektowano posadowienie zbiornika na ptycie fundamentowej, poziom posadowienia ptyty
fundamentowej przyjeto 0,50 m ppt, pod ptyte do wykonania podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm,
ponizej do wykonania podsypka piaskowo-zwirowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
23.04.2012r. (Dz.U. nr 453 z dn. 27.04.2012) ustalono dla przedmiotowego zadania drugq kategorie
geotechniczng, a warunki gruntowo-wodne proste.

Ocenia sie, ze geotechniczne warunki posadowienia obiektu, po dokonaniu wymiany gruntu
ponizej poziomu posadowienia ptyty do poziomu zalegania warstwy |, spetniajg warunki dla bezpieczne;
| prawidtowej eksploatacji obiektu.

5.2. Warunki srodowiskowe

Lokalizacja obiektu:
- Il strefa obcigzenia $niegiem,
- | strefa obcigzenia wiatrem,
- gteboko$¢ przemarzania h,=1,0 m
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6. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji zostaty przeprowadzone na podstawie polskich
norm przy uzyciu nastepujacych materiatow konstrukcyjnych:

- beton konstrukcyjny klasa C30/37 W8 F150 /ptyta fundamentowa/
- beton podktadowy klasa C12/15 S2
- stal zbrojeniowa AllIN (B500SP)

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe znajdujg sie w archiwum biura projektowego
BIPROKON.

7. Opis szczegotowy rozwigzan konstrukcyjnych
7.1.  Warunki posadowienia zbiornika i parownic

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu
terenu z rzednymi przyjetymi w dokumentacji projektowe;.

Na podstawie opracowanej dokumentacji geotechnicznej stwierdza sig, Zze na obszarze
projektowanej zabudowy, w obszarze projektowanego posadowienia zbiornika w warstwie gruntow
rodzimych wystepujg pyly piaszczyste o konsystencji plastycznej, ktore stanowig wtasciwe podioze dla
posadowienia fundamentu zbiornika. Strop warstwy zalega na gt. 5,9 m p.p.t.

Projektuje sie wykonanie wymiany gruntu pod piytg fundamentowg — warstwa o0 migzszosci
ok. 4,7 m (od poziomu ok. 5,9 m p.p.t. do poziomu 1,20 m p.p.t.). Roboty ziemne nie beda prowadzone
ponizej zwierciadta wody gruntowej. Po wykonaniu wykopu zaleca sie ocene dna przez geologa —
geotechnika.

Przewiduje sie wykonanie wymiany gruntu na zageszczang warstwami podsypke z piasku
$redniego (1s=0,98). Wymiana gruntu do wykonywania pod nadzorem geologa, do poziomu -1,20 m
p.p.t..

Wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem do niego wod opadowych, saczeniem sie wod
podziemnych (w otworze badawczym nie stwierdzono) i przemarzaniem. Grunt naruszony lub
rozmigkczony nalezy usuna¢ i zastapi¢ chudym betonem.

Przyjety poziom posadowienia ptyty fundamentowej — 0,50 m p.p.t. Pod posadowienie ptyty
fundamentowej wykonac:
— podsypke piaskowo-zwirowg zageszczang do stopnia 1s=0,98; docelowa migzszo$¢ warstwy
60 cm, zageszczenie przeprowadza¢ warstwami po 20 cm;
— warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15 S2 o grubosci warstwy 10 cm,
— izolacje z folii izolacyjnej HDPE gr. 0,3 mm (nie dopuszcza sie stosowania izolacji bitumicznych).

7.2. Fundament

Plyte fundamentowa pod posadowienie zbiornika wykonaé¢ na podtozu wyréwnawczym z betonu
C12/15 S2 o grubosci 10 cm.

Fundament pod zbiornik

Projektuje sie wykonanie ptyty fundamentowej o gr. 60 c¢cm (klasa ekspozycji betonu XF3)
z betonu C30/37 o stopniu wodoszczelno$ci W8 (konsystencja plastyczna) i o stopniu mrozoodpornosci
F150. Wymiary ptyty fundamentowej: 250 cm x 300 cm. Zbrojenie pretami 12 w rozstawie co 15 c¢m,
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otulina z betonu min. 5 cm. Do zastosowania stal klasy AllIN (B500SP). Pod ptyta wykonac¢ izolacje
z foliit HDPE. Nie dopuszcza si¢ stosowania izolacji bitumicznych.

7.3. Posadowienie na plycie fundamentowej

Prace zwigzane z montazem i kotwieniem zbiornika rozpocza¢ po uzyskaniu przez beton
normowej wytrzymatosci.

Zbiornik kotwi¢ kotwami HILTI HAS-E-R M24x210/54 (stal nierdzewna A4) na Zywicy
epoksydowej HIT-RE 500.

7.4. Konstrukcja nawierzchni poszerzanego ciagu jezdnego i zjazdu drogowego

Dla projektowanych poszerzen ciggu jezdnego oraz poszerzenia zjazdu przyjeto nastepujacq
konstrukcje nawierzchni:

— warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowane; 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3 4 cm
— podbudowa z chudego betonu cementowego (C8/10) 20 cm
wg PN-S-96013:1997
— dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
o0 uziarnieniu 0/31,5 mm stab. mechanicznie 20 cm
— geosiatka dwukierunkowa o sztywnych weztach
— pospotka stabilizowana cementem 20 cm
— warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego 10 cm,

— geowlfdknina separacyjna z widkna polipropylenowego o gramaturze min. 300g/m2, wytrzymatosci
na rozcigganie min.  25kN/m,  wydtuzeniu  wzglednym  przy  obcigzeniu  50%
i wodoprzepuszczalnosci 70 | /m?/s

Proces stabilizacji pospotki cementem:
— zaleca sie wprowadzi¢ dodatek gruntu spoistego, aby otrzymaé mieszanke o optymalnym
uziarnieniu, wymagane jest jego rozdrobnienie i doktadne wymieszanie,
— zawarto$¢ cementu w stabilizacji przyjaé 8-10%.

Nawierzchnie ciggu jezdnego na poszerzanych odcinkach przewiduje sie zabezpieczy¢
kraweznikami betonowymi wibroprasowanymi 15 cm x 30 cm ukfadanymi na tawie betonowej z oporem.
Projektowana roznica wysokosci pomiedzy nawierzchnig a kraweznikiem — 10 cm.

7.5. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych (dojscie i opaska wokét fundamentu)

Dla projektowanych nawierzchni utwardzonych przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

— warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

— podbudowa z chudego betonu cementowego (C8/10) 10 cm
wg PN-S-96013:1997

— warstwa odcinajaca — piasek Srednioziarnisty 20 cm

— geowlfdknina separacyjna z widkna polipropylenowego o gramaturze min. 300g/m2, wytrzymatosci
na rozcigganie min.  25kN/m,  wydtuzeniu  wzglednym  przy  obcigzeniu  50%
i wodoprzepuszczalno$ci 70 | /m2/s

Opaska /chodnik/ wokét ptyty fundamentowej do wykonania w spadku 2%, w kierunku ,od ptyty
fundamentowe]”. Doj$cie do wykonania ze spadkiem poprzecznym 2% na teren zielony.
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Opaska i dojécie oporowane obrzezami betonowymi, wibroprasowanymi 8 cm x 30 cm na tawie

betonowe;.

8. Uwagi i zalecenia koricowe

Roboty przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
poszczegolnych rodzajow robot oraz technologiami iwytycznymi wykonania podanymi przez
producentéw materiatow.

Przy wykonywaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mozliwe sqg tylko po uzgodnieniu z autorem niniejszego
opracowania.

Projektowat:

mgr inz. Agnieszka Szychulska
PDK/0080/POOK/05
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