Załącznik nr 4
Opis przedmiotu zamówienia – warunki wymagane

	Lp.
	Opis techniczny modułów
	Parametry zgodne z wymaganiami TAK/NIE (opisać)

	1.
	Ściany boczne regałów są wykonane z profili stalowych, malowanych proszkowo lakierem odpornym na ścieranie, utwardzonym wypalaniem w piecu.
	

	2.
	Kolor ścian bocznych RAL9002 (jasno-szary).
	

	3.
	Lakierowanie ścian bocznych odbywa się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących.
	

	4.
	Ściana boczna jest wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy. W celu zapewnienia dużej sztywności, usztywnienie ściany stanowi odpowiednie jej wyprofilowanie z jednego elementu (zagięcie na brzegach stanowiące profil zamknięty tzw. słupek ściany o wymiarach 30x35mm) - rys. 1.
	

	5.
	W słupkach ścian bocznych występują prostokątne otwory do umieszczenia zaczepów półek. Wysokość zawieszania półek z każdej strony reguluje się niezależnie ze skokiem co 20mm. Półki są zawieszane na zaczepach. Zaczepy umieszcza się ręcznie w otworach słupków ściany bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Otwory w ścianie oraz konstrukcja zaczepów wykluczają przypadkowe ich wypadanie (np. przy wyjmowaniu półki).
	

	6.
	Ściany boczne są stężone za pomocą specjalnych stężeń krzyżakowych, zapewniających odpowiednią sztywność regału. Stężenia są instalowane w specjalnych otworach słupków ściany bocznej ręcznie poprzez włożenie i przekręcenie - rys. 2.
	

	7.
	Półki regałów są wykonane z blachy stalowej malowanej na kolor jasnoszary RAL9002 (jasno-szary). Na odtłuszczoną blachę stalową nałożona jest powłoka fosforanowa 200-500 mg/m2, a następnie powłoka lakiernicza odporna na ścieranie i zarysowania. Lakierowanie półek odbywa się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących.
	

	8.
	Dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości, grubość półki wynosi 33 mm, dłuższa krawędź półki jest zagięta trzykrotnie, a krótsza krawędź półki dwukrotnie pod kątem prostym. Zagięte krawędzie półek (krótsze i dłuższe) są połączone na zasadzie zaczepu (nie nitowane i spawane) w celu uniknięcia możliwości rozerwania półki po jej obciążeniu. Wygięcie trzykrotne dłuższej krawędzi wynika również z bezpieczeństwa osób obsługujących regały (brak wystających, ostrych krawędzi). Konstrukcję półki widoczną od spodniej jej części oraz sposób połączenia zagiętych krawędzi półki pokazano na rys. nr 3.
	

	9.
	Każda półka jest regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, ręczny montaż), których konstrukcja w kształcie litery H uniemożliwia ich wypadanie przy montażu lub demontażu półki. Sposób zamocowania półki na zaczepach pokazano na rys. 3. Konstrukcję zaczepu półki pokazano na rys. nr 4. Wytrzymałość półek: 80 kg/mb. półki (potwierdzone badaniami półek).
	

	10.
	W celu uniknięcia przesuwania się dokumentw pomiędzy półkami w regałach dwustronnych między dwiema sąsiednimi półkami należy zastosować ogranicznik półki o wys. 30 mm ±5 mm (wspólny dla dwóch półek). Ogranicznik wykonany z tworzywa sztucznego z uszczelką gumową - zgodnie z rysunkiem  nr 5. Ogranicznik jest montowany niezależnie bez przykręcania na stałe poprzez włożenie w szczelinę między dwiema sąsiednimi półkami

	



[image: https://bruynzeel.filecamp.com/0/bruynzeel/thumb/28sx-aeo8mg3d-220x200.jpg][image: ]
Rys. 1 – Ściana boczna
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Rys. 2 – Stężenia krzyżakowe
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Rys. 3 – Konstrukcja półki oraz sposób jej montażu na zaczepach	.		
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Rys. 4 – Zaczep półki.




Rys. 5 – Ogranicznik półki

Konstrukcja dodatkowego wyposażenia regałów stacjonarnych:
Konstrukcja szuflad regału, szuflady muszą być wykonane z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL9002. Każda szuflada umocowana jest do dwóch prowadnic teleskopowych zapewniających min. 80% wysuwu. Nośność szuflad regałów min. 50 kg. 
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Rys. nr 6 Szuflady metalowe w regałach
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