Jarosław, dnia 06.03.2017 r.


SIWZ na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej myjni – dezynfektor wraz  z wyposażeniem dla Bloku Operacyjnego COM Jarosław. 
Wymagania dla Myjni dezynfektor.
1. Myjnia-dezynfektor ma być przeznaczona do mycia narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych.
2. Urządzenie 1-drzwiowe
3. Przeznaczone do zabudowy pod blatowej lub wolnostojąca.
4.  Komora mycia ogrzewana elektrycznie wyposażona w drzwi otwierane ręcznie, po otwarciu tworzące wygodny stolik do załadunku komory
5. Pojemność komory nie mniej jak  8 tac zgodnych ze standardem 1/1 DIN.
6. Wymiary zewnętrzne myjni (szer. x gł. x wys.) nie większe jak jak  900 x 650 x 850 mm.
7.  Urządzenie wyposażone w 40 lub więcej programów mycia (20 wstępnie zdefiniowanych, 20 do dyspozycji użytkownika).
8. Urządzenie wyposażone w wydajną pompę obiegową  zapewniającą osiągania doskonałych rezultatów mycia, oraz wyposażona w 3 pompy dozujące środki chemiczne
9. Temperatura ścieku nie może przekraczać 60 st C.
10. Posiada zintegrowaną suszarkę z możliwością nastawy temperatury i czasu suszenia indywidualnie dla każdego programu mycia.
11. Suszarka o mocy  nie mniej jak 2 kW wyposażona w 2 stopniowy system filtracji (filtr wstępny oraz filtr absolutny HEPA klasy H14).
12. Sterowanie mikroprocesorowe. Sterownik wyposażony w ekran LED. Dostęp do danych sterownika
zabezpieczony  hasłem. Sterownik wyposażony we wbudowaną drukarkę do wydruku parametrów
cyklu mycia i dezynfekcji.
13. Myjnia w pełni zgodna z wymogami normy PN-EN 15883-1/2. Urządzenie zarejestrowane jako Wyrób
Medyczny kl. II
14. Wyposażona w kosz górny podstawowy  oraz kosz dolny podstawowy  o pojemności 2 tac 1/1DIN.
15. Urządzenie nowe , nie powystawowe, rok prod. nie wcześniej jak 2015, instrukcja obsługi i menu wyświetlacza w języku polskim.
16. Myjnia dezynfektor wraz  z wyposażeniem (koszem i wózkami do mycia i dezynfekcji) oraz  stacją uzdatniania wody dla urządzenia. Dostawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkolenia obsługi w stopniu umożliwiającym samodzielną obsługę.


Myjnia dezynfektor na swoim wyposażeniu powinna posiadać: 

· 4 poziomowy kosz do mycia narzędzi chirurgicznych. Kosz wyposażony w 3 obrotowe ramiona myjące. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Pojemność kosza 8 tac 1/1 DIN. Kosz wykonany ze stali kwasoodpornej.
· Wózek do mycia i dezynfekcji osprzętu, narzędzi laparoskopowych tj 3 poziomowy kosz do mycia                     i dezynfekcji osprzętu i narzędzi laparoskopowych. Wyposażony w 18 przyłączy do narzędzi rurowych, 18 złącz typu Luer oraz dwa poziomy na kosze siatkowe
· Wózek do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego. Kosz wsadowy przeznaczony do mycia                                    i dezynfekcji obuwia operacyjnego. Pojemność 10 par

Podana w ofercie  cena musi obejmować:
- transport
- montaż w miejscu wskazanym przez klienta (wskazane wcześniejsze rozpoznanie techniczne)
- szkolenie personelu klienta
- 24 m-ce gwarancji



Uzupełnienie  SIWZ dot. dla Myjni dezynfektor.
1. Moc grzewcza urządzenia nie powinna przekraczać 6 kW
2. Zasilanie trój-fazowe 400V/ 50Hz

Uzupełnienie wymagań dla Stacji Uzdatniania wody dla Myjni-dezynfektor.

Stacja Uzdatniania Wody powinna składać się z Zmiękczacza wody oraz Stacji odwróconej osmozy.

1. Stacja uzdatniania powinna posiadać zmiękczacz wody o wymiarach max (WxSxG) 70x35x45, przyłącz wyposażony w bybass. Zasilanie 230V, sterownik zabezpieczony w obudowie, programowanie maksymalnego  okresu między regeneracjami, ustawienie czasu trwania płukania w przeciwprądzie                    i szybkiego płukania, automatyczne wykrywanie poziomu soli, informowanie o ilości wody uzdatnionej gotowej do użycia, ustawienie jednostki twardości, menu w języku polskim, alarm o niskim poziomie soli, ustawienie jednostki objętości, informacja o średnim dziennym zużyciu wody, ustawienie automatycznego załączania się regeneracji po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej żywicy w 97%, twardość <2dH.
2. Stacja odwróconej osmozy wbudowana w szafkę wykonaną ze stali nierdzewnej.                                      Wymiary ok. 120x90x80 cm. W drzwiach zamontowany czujnik przewodności wody surowej                                  i zdemineralizowanej Stacja odwróconej osmozy wbudowana w szafkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Wymiary ok. 120x90x80 cm.
3. W drzwiach zamontowany czujnik przewodności wody surowej i zdemineralizowanej. 
4. Pojemność zbiornika wody zdemineralizowanej min 40litrów.
5. Stacja  wydajność min 60 l/h, 1 stopień-filtracja oparta na membranie osmotycznej trwałość 2-4 lat,                       2 stopień-filtracja oparta na żywicy demineralizującej (butla żywicy >6litrów), przewodność <5ms/cm, filtr wstępny RO węglowy, nablatowy punkt poboru próbki wody z demineralizowanej i zmiękczonej.    
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