II. CZESC SZCZEGOLOWA

IL.1 Charakterystyka techniczna

Magnetom C! stworzony zostal w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwiazania technologiczne,
ktére stosowane byty do tej pory tylko w wysokopolowych standardowych aparatach. Rozwigzania
te umozliwiaja wykonywanie szerokiego spektrum badan klinicznych, poczawszy od badan glowy,

a na stopach konczgc.

Magnes aparatu wytwarzajacy jednorodne pole magnetyczne o natgzeniu 0.35T oraz wydajny
system gradientowy 24 mT/m gwarantujq uzyskiwanie obrazéw o wysokiej jakosci klinicznej.
Specjalne aplikacje przeznaczone do redukeji artefaktow ruchowych (2D PACE) umozliwiajaq
przeprowadzenie badan w obszarze brzucha bez koniecznosci wstrzymywania oddechu przez
pacjenta. Zastosowane w systemie réwnolegle techniki akwizycji (iPAT) pozwalaja w wielu

przypadkach na znaczace skrdcenie czasu badania. Pozwala to eliminowa¢ artefakty ruchowe oraz
poprzez skracanie czasu badania znaczaco poprawia komfort pacjenta. Ten 16-tonowy aparat to
otwarty system przeznaczony do obrazowania calego ciala, w ktérym badany pacjent nie
wjezdza do dlugiego waskiego otworu jak ma to miejsce w przypadku standardowych
rezonansoOw magnetycznych ale zostaje umieszczony pomigdzy magnesami w ksztalcie
litery C. Dzigki wyjatkowo przyjaznej konstrukcji aparatu pacjenci cierpigcy na
klaustrofobi¢ nie beda odczuwali lgku i dyskomfortu podczas badania. Ma to szczeg6lne
znaczenie w przypadku diagnozowania dzieci, ktére nie musza by¢ poddawane narkozie do

przeprowadzenia badania.




DANE TECHNICZNE MAGNFTOM C!

Magnes;

Staly

W ksztalcie litery ,,C”, budowa kompaktowa przyjazna dla pacjenta, konstrukcja z 40 cm

polem widzenia (FoV). Opcjonalna kompensacja zaklécen pochodzacych od zewngtrznego pola

(zaklocenia spowodowane poruszajacymi sie obiektami o wlasciwosciach ferromagnetycznych

i wibracjami budynku.
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0,35T z < 4,0 ppm FWHM, niejednorodnoé przy 36 cm DSV;

magnes stalym, w ksztalcie litery C;

kompaktowa, przyjazna dla pacjenta konstrukcja z 40 cm polem widzenia (FoV);
opcjonalna kompensacja zaklécen pochodzacych od zewngtrznego pola (zaktécenia
spowodowane poruszajacym sie obiektami o wlasciwosciach ferromagnetycznych i

wibracjami budynku).

gradientowy;

aktywne ekranowanie dla efektywnego tlumienia zawirowai pradu;

natezenie gradientowe 24 mT/m (osie X, Z);

krétkie skalowalne czasy narastania;

cewka gradientowa umieszezona w zywicy epoksydowej (w celu wzmocnienia
strukturalnego i izolacji dzwigkowej);

szybkie i gradientowo-intensywne zastosowania ze wzgledu na cewke gradientows
chlodzona woda( obieg zamknigty wody);

cyfrowa kompensacja pradéw wirowych;

cyfrowe okreslenie gradientowego ksztaltu fali;

podigczona moc 15 kVA.

RF oraz cewki powierzchniowe;

Calkowicie cyfrowy uklad transmisji i odbioru RF;

Wzmacniacz mocy solid-state (zawierajacy clementy polprzewodnikowe) zapewniajacy
stalg i bezawaryjng pracg;

Poziom sygnalu 10 MHz przy rozdzielczosci 100ns;

Zakres dynamiki do 128 dB w zaleznoéci od ustawienia szerokosci pasma;

Wspdlezynnik szumoéw przedwzmacniacza odbiorczego 0,8 dB.;

Koncepcja sfazowanej cewki matrycy (Phased Array coil) z podstawa cewki moggca
pozosta¢ na stole pacjenta w czasie wigkszosci badaf, dla cewki matrycy glowa-szyja oraz
cewki korpus-krggostup. Minimalizuje to potrzebe ponownego ukladania pacjenta;
Sfazowane cewki matrycy dla konczyn( kolano, bark, stopa, nadgarstek) i cewka petlowa

dla tokei;
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Komputer centralny MRF;

> procesor najnowszej generacji;
2 GB pamigci RAM;
grafika 1280x 1024 piksele;

3 dyski twarde ( system operacyjny, baza danych, archiwizacja obrazow);

Y V V Vv

interfejs Windows.

System rekonstrukeji obrazéw:
> procesor centralny najnowszej generacji;
» 1 GB RAM pamigci operacyjnej;
» 5 dyskéw twardych (system operacyjny i dane pierwotne);

» czas rekonstrukeji obrazu 256° : okolo 5 ms.

Poziom szumu;
> zgodnie z normg IEC 60 601-2-33;
»  wspblezynnik absorpeji swoistej i zmiany pola elektromagnetycznego;
> zgodny z normg IEC 60 601-2-33.

Zasilanie;

>  Napigcie: 380-480V + 10%:;

> Czgstotliwosé: 50Hz,60Hz + 1Hz;
»  Moc podtaczona :15 kV;
>

Zabezpieczenie: 63A.

Przeglady i ccrtyffkaty;

Przeglady techniczne i ewentualne naprawy opiniowanego urzadzenia przeprowadzane na biezaco.
- Data ostatniego przegladu 16-05-2015r.
- Certyfikat serwisowy wazny do dnia 03-12-2015r.

- Konserwacja systemu wazna do dnia 03-02-2016 .




1.2 Opis ruchomosci

Ogledziny rezonansu magnetycznego przeprowadzono dnia 15 wrzesnia 2015 r. \7v- terenie
szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jaroslawiu przy ul. 3 Maja 70. W trakcie ogledzin
sprawdzono kompletno$é urzadzenia i nie stwierdzono brakéw wyposazenia. Przedstawiono
dokumentacj¢ potwierdzajacq systematyczne przeprowadzanie remontéw, napraw i badan stanu
technicznego za okres od 12.07.2007 roku do 04.09.2015 roku. Wszystkie badania techniczne byly

potwierdzane wpisami w ksigzce serwisowej oraz odpowiednimi certyfikatami.

Producent Siemens Healthcare Sp z o.0.
Model Magnetom C!

Data produkcji 2007

Data zakupu 11.07.2007

Numer seryjny 28905

Numer inwentarzowy ST-000698

Uwagi:

Data ostatniego przegladu 04-09-2015r.

Certyfikat serwisowy wazny do dnia 03-12-2015 .
Konserwacja systemu ; wazna do dnia 03-02-2016 1.
Ogolny stan techniczny okreslono jako dobry.




